
(( PRESTATIEVERKLARING
DOP o¡rr'r o¿r

1. Unieke identifìcatiecode van het producttype:

Rigid Acoustic LVT Flooring / Rigid Acoustic SPC Core, integrated IXPE backing, total thickness 7,5mm

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander ident¡ficatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in art¡kel 1 1, lid 4:

PVC Flooring Silence XB 1OdB 7,5mm

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specifÌcatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel 1 1 , lid 5:

www, de l¡-h om e.com

5. lndien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaatde in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrùkt:

n.v.t.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7 . lndien de prestatieverklar¡ng betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certifìcaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten
(indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t.

Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid

NB N' 1021 - TZU (Textiln¡ Zkusebni ustav, Brno, Czech Republic
Rel:'l12'l -CP E-2O|23O- 1

8. lndien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waaryoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9.

Essent¡êle kenmerken Prestaties Gehamoniseerde technische specificat¡es

Reactie bij brand EN 14041:2OO4|AC:2006

Gehalte pentachloorfenol < 0,5 ppm EN 14041:2004/AC:2006

Uitstoot van formaldehyde EN 14041:20041AC:2O06

Slipweerstand

Elektrisch gedrag (verlies) Geen prestatie bepaald

Elektrisch gedrag (geleidend) Geen prestatie bepaald

Elektrisch gedrag (antlstatisch) Geen prestatie bepaald

Warmtegeleiding [W/mK] Geen prestatie bepaald

Waterdichtheid Niet van toepassing

EN 14041:20041AC:2006

EN 14041:20O4|AC:2006

EN'1 4041 :2O041 AC:2006

EN 14041:20041AC:2006

EN 14041:20041AC:2006

I 0. De prestaties van het ¡n de punten I en 2 omschreven product zijn conform de ìn punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelûkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. N¡arten C. Karelse - Chief Commercial Officer

(plaats en datum van afg¡fte) (handteken¡ng)

(naam en functie)

Gorinchem, 01 september 2023

HCHO


